
Pellesol  
Top
Effiziente Heizungssysteme mit Einbeziehung der Sonne 
Die Kollektoren nehmen die Sonnenenergie mithilfe einer speziell beschichteten 
Aluabsorberfläche auf und geben die aufgenommene Wärmeenergie an den 
Pufferspeicher weiter. Während der Sommermonate und in sonnenreichen  
Perioden können Sie nahezu Ihren gesamten Warmwasserbedarf und die  
komplette Heizwärme mittels Sonnenenergie abdecken.

Zukunftsorientierte Heizkombi mit Solar:
Die Nutzung aus Sonnenenergie für das 
Warmwasser ist zukunftsorientiert, 
umweltschonend und sparsam. Zudem 
maximiert die intelligente Regelung mit 
dem Ökomodus die Ressourceneffizienz, 
indem maximale Energie aus sonnenreichen 
Phasen genutzt bzw. gespeichert wird. 10 Jahre 

Garantie auf 
Solarkollektoren

Die logische Ergänzung 
zu einer ökologischen 
Heizung.

Höchste Qualität 
und Effizienz 
mit 83,2 % 
Wirkungsgrad.

Maximale 
Ressourcennutzung 
mit kostenloser Energie 
aus Sonne.



Wärmeleittechnik
mit D-Rohr und 

umschließendem Wärmeleitblech

35 mm Rückwandisolierung
für reduzierten Wärmevelust

Hochwertiger Alu-Designrahmen 
mit Spezial-Befestigungsnut

Eisenarmes und strukturiertes 
Solarsicherheitsglas sorgt für 

hohen Strahlungsertrag 
am Kollektor

Hochselektiver Alu-Vollflächenabsorber 
für optimale Wärmeübertragung

Technische Daten Pellesol Top
Bezeichnung

Bauart Flachkollektor
Verwendung Aufdach / Flachdach / Freiaufstellung
Orientierung vertikal
Aufbau
Rahmen Aluprofil
Glasabdeckung 3,2 mm Solarglas

Absorber Alu-Vollflächenabsorber (Doppelmäander) 
mit hochselektiver Beschichtung; Wärmeleittechnik

Dämmung 35 mm Mineralwolle
Rückwand Alublech
Technische Daten
Bruttofläche / Aperturfläche 2,32 m2 / 2,13 m2

Länge / Breite / Höhe 2.037 mm / 1.137 mm / 80 mm
Gewicht (leer) 37 kg
Max. Stillstandstemperatur 209 °C
Absorberinhalt 1,7 l
Sammelrohrdurchmesser 18 mm
Wirkungsgrad 
(bez. auf Aperturfläche) 83,20 %


