
Pellematic
Maxi 82-128 kW

Systemlabel

Produktlabel

Energie-E�  zienz

durch Brennwert-
technik

+15 %
Mehr

Wirkungsgrad

Rekord-Wirkungsgrad
spart 15 % Pellets-/Heizkosten

Unvergleichbare Modulation
auf 15 % der Nennleistung

Sehr kompakt
nur 3,6 m2 für 128 kW

3 verschiedene 
Leistungsgrößen
82 kW (bis 12 kW)
110 kW (bis 17 kW)
128 kW (bis 19 kW)

Kombinierbar mit Gewebetank und Lagerraum



 Technische Änderungen vorbehalten 

Pellematic Maxi 82-128 kW BWT
 Bezeichnung PESK 82 PESK 110 PESK 128

 Nennlast  kW 82 110 128

 Wasserinhalt  l 270 + 48

 Energiee�  zienzklasse  A++ 

 Energiee�  zienzindex (EEI) 128 132 135

 Raumheizungsjahresnutzungsgrad  ηs
(bezogen auf den oberen Heizwert)

% X

 Abgasleitungsdurchmesser (am Kessel)  mm 250  

 Anschlusshöhe Abgasleitung  mm 590

 Breite  mm 2544

 Höhe  mm 1860

 Tiefe  mm 1687

 VL/RL Anschlusshöhe  mm 1465 / 585

 Elektrischer Anschluss  230VAC / 50Hz / 16A / 1760W 

Einfacher Wartungs- 
und Reinigungszugang

Einfacher Wartungs- 
und Reinigungszugang

Vollautomatische 
Ascheaustragung

E-Zündung mit 
Glühstab (nur 
250 W Leistung)

Komfort-Aschebox
100 % staubfreie 
Entleerung mit 
automatischer 
Meldung, wenn 
die Box voll ist.

Luftansaugstutzen 
für raumluftunab-
hängigen Betrieb

Geprüfte Rück-
brandsicherung 

Vollautomatische 
Wärmetauscher-
reinigung

Zwischenbehälter 
für einen Tages -
vorrat Holzpellets

Integrierte Rück-lauf-
anhebung ohne auf-
wändige Technik

Pelletronic Touch 
inkl. Pelletsverbrauchs-
messung

Multisegment-
Brennteller

Flammraum-
sensor

Unterdruck-
Messung

Saugturbine

Ra�  nessen im Detail


