
Pellematic Air
Einfach und komfortabel Heizen ohne wassergeführte Installation
Mit 30 kW Leistung eignet sich die Pellematic Air ideal zur Beheizung von 
kleinen Gewächshäusern, Werkstätten, Lagerhallen, Zelten und Ställen 
sowie zur Gebäudetrocknung. Vier Gebläse gewährleisten leisen Betrieb 
und niedrigen Stromverbrauch. Die bewährte Pellematic Technologie 
sorgt für saubere und effiziente Verfeuerung.

Bequem & leistungsstark
Zündung, Leistungsanpassung 
und die tägliche Reinigung 
erfolgen vollautomatisch.

Einfache Bedienung 
Pelletronic Touch-Steuerung

2 verschiedene 
Leistungsgrößen
30 kW
60 kW (als Tandemanlage)

Die Pellet-Warmluft-
heizung - viel mehr 
als nur heiße Luft!

Durch Hocheffizienz-
Lüfter von 10 kW  
bis 30 kW

Effizient und 
sparsam

Keine Installation
erforderlich



Technische Daten Pellematic Air

Technische Änderungen vorbehalten 
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Bezeichnung Kessel
Abgegebene Nutzwärme bei Nennwärmeleistung Pn kW 30
Abgegebene Nutzwärme bei 30 % der 
Nennwärmeleistung Pp kW 10

Betriebstemperatur °C 60 - 90
Druck des Luftsystems Pa 150
Zugbedarf Nennlast / Teillast mBar 0,08/0,03
Abgastemperatur Nennlast Heizwert °C 130 - 160
Abgastemperatur Teillast Heizwert °C 90 - 120
Abgasmassenstrom Nennlast Heizwert kg / h 65.8
Abgasmassenstrom Teillast Heizwert kg / h 20.4
Abgasleitungsdurchmesser (am Kessel) mm 150
Anschlusshöhe Abgasleitung mm 150
Kamindurchmesser mm gemäß Kaminberechnung
Kaminausführung Kamin lt. Kaminberechnungsprogramm
Breite Heizgerät mm 729
Gesamtbreite (inkl. Befülleinheit) mm 1196
Höhe Heizgerät mm 1213
Gesamthöhe (inkl. Sauganlage) mm 1595
Höhe - Befülleinheit offen (bei Handbefüllung) mm 1990
Gesamttiefe mm 1310
Einbringmaß mm 750
Anschluss Lufteinlass mm 600*600
Anschluss Luftauslass mm 500*300
Luftmenge des Luftsystems m³ / h 1700
Transportgewicht verpackt auf der Palette mit 
Holzrahmen kg 367

Pelletsinhalt Behälter bei Handbefüllung kg 160
Elektrischer Anschluss 230 VAC / 50 Hz / 16 A / 1760 W


