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Mehr Effizienz für noch mehr Leistung:
Pellematic Condens 22 bis 32 kW
	
[bookmark: _GoBack]ÖkoFEN, der Spezialist für Pelletsheizungen, präsentierte im Rahmen der WE BUILD Energiesparmesse 2020 in Wels die Weiterentwicklung der Pellets-Brennwerttechnik. Die weltweit erfolgreiche Pellematic Condens ist ab Herbst 2020 mit vier weiteren Kesselgrößen von 22 bis 32 kW erhältlich. Die hocheffiziente Condens-Technologie ist künftig auch im großen Leistungs-bereich einsetzbar.

Grundlage der Pellematic Condens
Die Pellematic Condens gehört seit 2015 zu den beliebtesten Pellets-Brennwertgeräten im ÖkoFEN-Produktsortiment. Die damalige Entwicklung erfolgte unter der Vorgabe, einen neuen Meilenstein in der Pelletsheiztechnik zu setzen und die Praxistauglichkeit der Brennwerttechnik zu revolutionieren.

Die Pellematic Condens überzeugt seitdem durch die äußerst kompakte Bauweise, dem gleitenden Kesselbetrieb sowie der besonders einfachen Einbringung und Montage. Zudem besticht der Kessel mit einer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl in Kombination mit einer speziell entwickelten Wärmetauschergeometrie. Dies ermöglicht einen Einbau in alle Heizsysteme unabhängig der Rücklauftemperaturen. Die effiziente Betriebsweise, Top Wirkungsgrade und niedrigste Emissionen runden die Vorteile der Pellematic Condens ab.

Erweiterung der beliebten Baureihe
Die erfolgreiche Baureihe der Pellematic Condens ist ab September 2020 auch mit Leistungen von 22 – 32 kW erhältlich.
Das Grundkonzept basiert weiterhin auf dem bereits 10.000-fach bewährten Condens-Kesselaufbau sowie dem 70.000-fach bewährten Pellematic Unterschubbrenner. Die Pellematic Condens passt zudem in jeden Heizraum. Lediglich 0,89m² Stellfläche (96x92cm) reichen für die Fülle an Technik aus. Die intelligente Anordnung der verschiedensten Anschlussmöglichkeiten erlaubt zudem eine wandbündige Montage, beziehungsweise eine Positionierung in der Raumecke.

Die neue Pellematic Condens besticht auch im Praxistest. Der Kessel wird montiert angeliefert und ist je nach örtlicher Gegebenheit beliebig zerlegbar. Die Rahmenbauweise ermöglicht die Einbringung mit einer Sackkarre bei einer Türbreite von 80cm ohne aufwändige Demontagearbeiten. Bei kleinen oder verwinkelten Durchgängen kann der Kessel rasch auf 60 cm demontiert werden. Weitere Einbringerleichterung bieten zudem die integrierten Kranösen. Bei der Aufstellung erleichtern sechs im Kesselboden integrierte Stellfüße die exakte Ausrichtung des Kessels.

Mit den neuen Kesselgrößen eignet sich die große Condens hervorragend für hohe Leistungsbereiche und die ökologische Beheizung von Mehrfamilienhäusern sowie Gewerbeeinheiten.


Bildtexte: (Fotos honorarfrei, Fotonachweis ÖkoFEN)

Bild 1: Die hocheffiziente Pellematic Condens ist ab 2020 bis 32 kW erhältlich.

Bild 2: Das Schnittbild der großen Version der Pellematic Condens zeigt die Technik im Detail.

Rückfragen-Kontakt: 
Gregor Schneitler, ÖkoFEN Marketing & PR, Tel.: 0664/8861 4440
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