OkoFEN Forschungs- und Entwicklungsges.m.b.H.
Gewerbepark 1, 4133 Niederkappel

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
ai requisiti del D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0)

Il presente documento attesta la conformita ai requisiti del D.M. 16.02.2016 che aggiorna la
disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza
energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con specifico riferimento alle
caldaie a biomassa solida.

Tipo di caldaia Caldaia a pellet

Marca e modello Pellematic PES36
Potenza nominale (kW) 36 KW

Caratteristiche e combustibile

Combustibile utilizzato Pellet classe A1
conforme alla ISO 17225-2

Sulla base di quanto certificato nell'allegato Test Report Numero 0-B-01595-19 prodotto
dall'istituto di certificazione Testing Laboratory, Hudcova 424/56b, 62100 accreditato EN
ISO/NIEC 17025, con la presente si dichiara che la caldaia oggetto della presente dichiarazione:

1. E conforme alla norma EN 303-5:2012

2. E conforme alla classe 5 di prestazione della EN 303-5:2012

3. Rispetta i requisiti di rendimento del D.M. 16.02.2016 per le caldaie <500 kW

4. Rispetta i limiti di emissione della tabella 15 dell’Allegato Il del D.M 16.02.2016

5. Ha un valore di emissione di particolato primario: PP < 10 mg/Nm® rif. al 13% di O,
pertanto accede al coefficiente premiante C.=1,5, previsto per le caldaie a pellet.

La caldaia oggetto della dichiarazione, in riferimento al combustibile impiegato, rispetta i suddetti
requisiti cosi come specificato nella seguente tabella.

Requisiti Valore misurato
D.M. 16.02.2016 potenza nominale
rif. 13% O, rif. 13% O,
Rendimento 2 88,0% 95,5 %
co $ 0,25 g/Nm’ 0,013 g/Nm?
PP < 20 mg/Nm® 8 (Ce=1,5)

Quanto dichiarato e i dati riportati nella tabella di cui sopra sono stati desunti direttamente dal Test
Report Numero O-B-01595-19 che si allega alla presente dichiarazione.

Nome del regponsabile e firma data: 04.06.2019
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Strojirensky zkusebni ustav, s.p., Brno, Ceska republika
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Czech Republic

OSVEDCENIi O ZKOUSCE
CERTIFICATE OF TEST

Cislo

Number

Vyrobce - Manufacturer

Vyrobek - Product

Typova fada - Type range

Testované kotle - Tested boilers

PoZadavky na Decreto 7 novembre 2017, n. 186
Decreto 7 novembre 2017, n. 186 requirements

Metoda zkousek - Test method

Zplsob topeni - Heating method
Preferované palivo - Preferred fuel

Vysiedky - Results

0-B-01595-19
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OkoFEN Forschungs- und EntwicklungsgesmbH

Gewerbepark 1, A-4133 Niederkappel
Rakousko — Austria

Kotel teplovodni - Hot-water boiler

Pellematic PES 32, Pellematic PES 36, Pellematic PES 48,
Pellematic PES 56, Pellematic PES 64, Pellematic PES 69

Pellematic PES 32, Pellematic PES 64, Pellematic PES 69

Decreto 7 novembre 2017, n. 186

CSN EN 303-5:2013 - EN 303-5:2012

automatické - automatic
dfevni pelety - C1 — wood pellets - C1

Typ - type Pellematic  Pellematic Pellematic Pellematic  Pellematic
yp—typ PES 32 PES36%) PES48*) PES56%) PES 64
B:;:";ﬁ:;;gff'”‘ 2018-10-05 2018-11-13 2018-11-13  2018-11-13  2018-11-13

;’V’;‘;’:g;’}tgtm;"t’” kW 32,0 36.0 48.0 56.0 64.0

CO (13% O5) mg/m;’ 14 13 11 10 8
OGC (13% 02) mg/m,’ 1 <1 <1 <1 <1
Z’g;:‘a;”sr mg/m;2 7 8 10 12 14
NOx (13% 02) mg/m,® 129 125 113 105 97
gg;’c‘i';‘;fy] % 95.5 955 95.5 95.4 95.4
’égig;‘;?;ﬁfge}, - 15 15 15 12 12
Trida kotle — Boiler

class ¥ ’ 8 R & * .
Tfida — Class ¥ - 4 stelle 4 stelle 5 stelle 4 stelle 4 stelle

*} Hodnoty deklarované vyrobcem - The values declared by the manufacturer

Note:
1) related on NCV

Pellematic
PES 69

2018-11-13

69.0

8
<1

14
97
95.4
1.2

5

4 stelle

2) ITA Conto Termico 2 0 D.M.16 02.16 — c. — coefficiente premiante riferito alle emissioni di particolatc primario:
15<PP<20 c,=1,10<PP<15¢c.=12 PP<10°¢c.= 1,5

3) according EN 303-5.2012

4) ITA: Regolamento dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili sclide risulta conforme alla
classificazione riportata all'Allegato 1 del Decreto 7 novembre 2017, n 186 rientrando nella classe
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Protokoly €. - Reports No.
31-10248/T1, K 2471 2018 T1 a protokoly navazujici - and follow-up

- ” - reports,
Fodbiad pro vydani osvedtant vydané Zkusebni laboratofi ¢. 1045.1, akreditovanou CIA o.p.s.,

= sis ok Gariicre isslio gislo osvédgeni o akreditaci 491/2018
issued by Testing Laboratory No. 1045.1, accredited by CAl,
Accreditation Certificate No. 491/2018

Strojirensky zkuSebni Ustav, s.p. timto osvédCeni o zkouSce potvrzuje, Ze u pfedmétného vyrobku provedl

zkousky a vypotly s vySe uvedenymi vysledky.
The Engineering Test Institute certifies by this Certificate of Test to have conducted for the given product the test

and calculation with above stated results.

Brno, 2019-05-16

an Holomek
vedouci zkudebny tepelnych a ekologickych zarizeni
Head of Heat and Ecological Equipment Test Station
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